Kanalizacja to nie Smietnik!

Szanowni Panstwo,

Od niedawna znaczna wiekszo$¢ mieszkancoOw naszej Gminy moze cieszy¢ sie¢ z wygody
korzystania z kanalizacji. Jest to najlepszy 1 najwygodniejszy sposéb na pozbywanie si¢
ptynnych nieczystosci. Wszystkim nam powinno zaleze¢ na tym, aby kanalizacja dziatata
bezawaryjnie. W zwigzku z powyzszym pragniemy przypomnieé, ze sedesu nie nalezy
traktowac¢ jak kosza na Smieci.

Moze wydawa¢ si¢ t0 oczywiste, ze pewnych rzeczy nie nalezy wrzuca¢ do toalety, jednak
pracownicy oczyszczalni $ciekow w Brzezinach wiedzg jaka jest rzeczywisto$¢.
W studzienkach kanalizacyjnych znajdowane s3 najprzerdzniejsze rzeczy, ktére nigdy nie
powinny trafi¢ do sieci. Niewlasciwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do powaznych
probleméw eksploatacyjnych w sieci kanalizacyjnej. Przyczynia si¢ to m.in. do zapychania
rurociggow, przenosnikow, awarii pomp na przepompowniach oraz na oczyszczalni $ciekow.
Zatkana kanalizacja moze skutkowaé cofnigeciem si¢ Sciekow do wnetrza budynku.
Usterki te moga mie¢ znacznie szerszy zasigg, moze dojs¢ do zatykania i wybijania
studzienek na catych ulicach i osiedlach. Usuwanie awarii spowodowanej zatkaniem
kanalizacji $mieciami wigze si¢ z dodatkowymi kosztami, w wyniku czego wzrasta cena
metra sze$ciennego odebranych $ciekow. Jezeli nauczymy si¢ przestrzega¢ pewnych zasad

bedziemy cieszy¢ si¢ poprawnie dziatajaca kanalizacja.

Rura zapchana patyczkami higienicznymi (Zrodfto ,, Wodociqgi i kanalizacja™



Uwaga do toalety nie nalezy wrzucaé nastepujacych $mieci !!!!

- materialow budowlanych takich jak: sztuczne zywice, zwir, piasek, popiol, masy
bitumiczne, lakiery, smota, zaprawy cementowe, szklo. Jak réwniez innych odpadéw
ptynnych nie rozpuszczalnych w wodzie, ktére powoduja zmniejszenie przepustowosci
przewodéw kanalizacyjnych. Wrzucone do kanalizacji opadajg na dno i tworzg zbite zatory,
ktore bardzo trudno usungé¢, w wyniku czego przepustowos$¢ rur kanalizacyjnych ulega
zwezeniu co utrudnia swobodny przeptyw Sciekow prowadzac do zapchania kanalizacji.

- wlosow, nawilzanych chusteczek, patyczkow higienicznych, szczeciny, Scinek skor,
niedopalkéw papierosow, kapsli, puszek po napojach, calych warzyw i owocéw, kosci,
srodkow higieny osobistej tekstyliow, materialow opatrunkowych, rajstop, a takze
innych czesci garderoby. Nawet jezeli zostang rozdrobnione wprowadzone do kanalizacji
tacza si¢ w sploty i blokuja przeptyw sciekow.

- lekarstw, substancji chemicznych za wyjatkiem Srodkow czystosci, farb, substancji
palnych i wybuchowych, benzyny, nafty, oleju opalowego. Zawarte w nich substancje
chemiczne sg szkodliwe dla pozytecznych mikroorganizméw bioracych udzial w procesie
biologicznego oczyszczania Sciekow.

— substancji zracych i toksycznych, a w szczegolnosci mocnych kwaséw |1 zasad,
formaliny, siarczkow, cyjankéw oraz roztworow amoniaku, siarkowodoru
i cyjanowodoru.

- recznikéw papierowych, gazet, innych nierozpuszczajacych si¢ w wodzie materiatow,
ktoére zbijaja sie w rurach tworzac twardg zwartg mase.

- igiel, strzykawek, ktore stanowig niebezpieczenstwo dla pracownikéw sieci kanalizacyjnej,
przebijajac rekawice moga by¢ przyczyng zakazenia np. wirusem HIV, zéttaczka 1 innymi

chorobami.

- thuszczow i olejow, ktére nie rozpuszczone tezeja W rurach zmniejszajac ich $rednice,
co prowadzi do koniecznosci remontu sieci kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym.

— odpadoéw i $ciekow z hodowli zwierzat: gnojowicy, obornika, sciekow z kiszonek.

— $ciekéw zawierajacych chorobotworcze drobnoustroje, antybiotyki: miedzy innymi
z oddziatow szpitalnych chorob zakaznych, stacji krwiodawstwa, lecznic dla zwierzat.



Przepompownia Sciekoéw Piaseczna Gérka - pompa zapchana recznikami papierowymi
i nawilZanymi chusteczkami




Kanalizacja zapchana czesciami garderoby (Zrodlo MPWiIK)
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Uzytkownicy kanalizacji czg¢sto nie zdaja sobie sprawy jakie problemy moga powodowaé
$mieci wyrzucane do sedesu, jak trudnym i skomplikowanym procesem jest proces
oczyszczania $ciekow. Wszyscy musimy sobie uswiadomié, ze niewlasciwe korzystanie
z kanalizacji moze powaznie zakloci¢ prawidlowa eksploatacje oczyszczalni Sciekow.
Konsekwencja zaistniatych awarii kanalizacji jest wzrost Kosztow ustug $wiadczonych
w zakresie odprowadzenia i oczyszczania Sciekow.

Sie¢ kanalizacyjna jest tak zaprojektowana, aby przyjmowaé S$cieki z naszych domow,
do ktorych zaliczamy nieczystosci sanitarne oraz papier toaletowy. Natomiast trafia do niej
prawie wszystko, co si¢ zmiesci do odptywu. Czyli wszystko co uzytkownicy wyrzucaja do
kanalizacji zamiast do pojemnikéw na odpady. Smieci, ktore trafiaja do toalety, zapychaja
nie tylko sedes, ale przede wszystkim wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w Panstwa
budynku co moze doprowadzi¢ do zalania pomieszczen mieszkalnych.

Co zrobi¢, zeby zapobiec tego typu awariom? Okazuje si¢, ze nie jest to nieosiggalne.
Koniecznie musimy najpierw zacza¢ od samych siebie, czyli powinniSmy zmieni¢
nastawienie i przyzwyczajenia - $§mieci wyrzucamy do kosza na odpady, a nie do sedesu.
Witedy awarie sieci kanalizacyjnej ograniczymy do minimum.
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