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Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badan oznaczone symbolem A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552

oraz wyniki badan nicakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadajg oznaczenia , A"
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Przedstawiciel ZGK Morawica( E. Ubozak nr upowaznienia 10/8, wydane przez WSSE

Kielce)

PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

16.01.2018 godz. 8.45
16.01.2018 godz. 9.40
16.01.2018 / 19.01.2018

Warto$¢ parametryczna
Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik . Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogolna liczba mikroorganizmow ) Bez nieprawidlowych |PN-EN ISO 6222:2004
2 - -27]* k
w temp. 22+2°C (A) Al besa L zmian'® Metoda posiewu wgtebnego
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
3 .
Barwa (A) mg Pt/dm 051b < 2 nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
zmian®®
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez )
Metnosc (A) NTU 052a < 0,20 nieprawidtowych zmian. PRENISO PoR12018308
Metoda nefelometryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Stezenie jondw wodoru (pH) (A) 054a = 72 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
Plizevioangog glekinyeznd ianoh pSlem | 057a = 740 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
StoBiH Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TEN (smak) (A) . p .| 059a < 1 konsumentow i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozcienczenia ; : ; )
nieprawidtowych zmian. |niewymuszony
it Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) s‘ p .| o61a < 1 konsumentow i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozcienczenia ) : 7 .
nieprawidtowych zmian. |niewymuszony
Azotany (A) mg NOs/dm* | 110b = 15 50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Mangan (A) ug/dm® 142a = 5 50 PN-92/C -04570/01
Zelazo ogdlne (A) ug/dm® 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06
Amonowy jon (A) mg NH,/dm® | 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 64 .2018 Kielce, dnia: 2018-01-19

jtk - jednostki tworzace kolonie
™" _ w przypadku podania jednej wartosci dolna warto$¢ zakresu wynosi zero
@ - wartos¢ parametryczna wg rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.z 2017r., poz. 2294)
. Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
" . Zaleca sie, aby ogolna liczba mikroorganizmow nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
®) . Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/dm®
© . warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanéw (NO3) i azotynéw (NO,) w mg/dm?
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/dm®.
* - niepewno$¢ rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania prébek
Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:

2018 -01- 19

Oswiadcza sig, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do dostarczonej prébki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
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